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Programa de necessidades

1

2

3

AMBIENTE
ÁREA

Portaria 20 m²

Abrigo 44,00 m²

Sanitário 17,85 m²

4

5

Carga/

descarga

23,89 m²

Administração 25,73 m²

6

7

Refeitório

77,71 m²

Cozinha

44,08 m²

8

10

Lavanderia 46,45 m²

11

12

Sala de TV 54,02 m²

Varal 70 m²

LEGENDALEGENDA AMBIENTE
ÁREA

13

Sala de

brinquedos

14

Sala de

estudo

73,65 m²

15

16

Praça 133,19 m²

Creche

Depósito

carga/descarga

14,56 m²

54,02 m²

73,65 m²

Despensa

cozinha

9
13,93 m²

17

18

Playground 55,80 m²

Mesas ao

ar livre

164,35 m²

19 Ambulatório 47,49m²

Paisagismo

Árbórea

Arbustiva

Ipê branco

Gramínea

Cambará

Palmeira - areca

Grama São Carlos

Árbórea

Tabebuia roseo-alba

Dypsis lutescens

Lantana camara

130 unidades

4 unidades

Espécie

1059,19m²

Nome popular Nome científico Legenda Quantia

Axonopus compressus

Quantia

108,20 m²

Árbórea Chuva de ouro

Cassia fistula

10 unidades
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ABRIGO TEMPORÁRIO EMERGENCIAL

COM CONTAINER

FOLHA 2/3

IMPLANTAÇÃO

A segurança do abrigo é garantida por uma portaria que controla a entrada ao local, seguida por uma administração que conta com

carga e descarga, e depósito para receber as doações. Próximo à entrada, foi instalado um ambulatório para atender as vítimas. Este é

formado por recepção, sala de consulta, sala de medicação e arquivo. À esquerda da portaria estão as instalações de entretenimento,

formada por sala de TV e de brinquedos; e o educandário, composto por sala de aula e creche, para dar suporte escolar às crianças e

auxiliem os pais a voltar mais rapidamente à sua rotina. À direita da entrada do abrigo, localizam-se a lavanderia e a cozinha

comunitárias, sendo a última composta por área de cocção, refeitório e despensa. Os abrigos, formados por containers dobráveis, se

encontram entre estas instalações de forma que a distancia percorrida entre as mesmas seja razoável a todos os moradores. Containers

de instalações sanitárias se encontram próximos aos containers e demais instalações. As áreas externas são compostas por área de

secagem de roupas próxima à lavanderia e uma praça que oferece convívio entre as famílias. A escolha de banheiros, cozinha e

lavanderia comunitários, deu-se em função da maior facilidade de fornecimento e manutenção dos mesmos para todas as famílias.

As vítimas que são instaladas em abrigos temporários precisam estar inseridas em um local que forneça além das estruturas básicas,

um conforto visual e a sensação de segurança e conforto de um ambiente familiar onde possam manter a relação de vizinhança;

podendo assim superar o trauma de forma mais eficaz.

O revestimento térmico escolhido foi a lã de vidro. Dessa maneira as paredes

são formadas por um sanduíche de 35 mm de placas de  aço ao redor de 50 mm de

lã de vidro. Para revestir internamento os containers, será aplicado o drywall, ou

gesso cartonado, escolhido por sua flexibilidade de uso, isolamento acústico e

térmico, resistência e baixo custo. Samuel Rodrigues, redator da revista Casa Abril,

em matéria sobre o funcionamento desde material, explica que suas placas são

compostas por lâminas metálicas e gesso, o que confere sua resistência

ABRIGO CONTAINER OPÇÃO 2

QUARTOS

ESC: 1:100

IMPLANTAÇÃO

ESC: 1:250

DETALHE

ESC: 1:25

placa de aço

lã de vidro

ABRIGO CONTAINER OPÇÃO QUARTO

E SALA

ESC: 1:100

drywall

Quarto principal

Sala transformada em segundo dormitório, de acordo com a necessidade da família

Sala
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